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2.  Naytto 


f  1   .  2  3  4  5 


INV     HYP     BIN     OCT  HEX 


Eksponentti 


Nestekidenaytto 

Naytossa  nakyvat  syotetyt  tiedot  seka  laskujen  vali-  ja  lopputulokset.  Mantissaosassa  voi  nakya  1 0  numeroa 
kerrallaan.  Eksponenttiosassa  voi  nakya  ±99  numeroa  kerrallaan. 


Nayttosymboli 

Merkitys 

Sivu 

-E- 

Laskussa  on  tapahtunut  virhe. 

9 

INV 

Olet  asettanut  kaanteislukutoiminnot  kayttoon  painamalla  fiNVl-nappainta. 

9 

M 

Laskimen  muistiin  on  tallennettu  tietoja. 

11 

HYP 

Olet  asettanut  hyperboliset  funktiot  kayttoon  painamalla  [HYPj-nappainta. 

14 

BIN,  OCT,  HEX 

Laskin  on  kantalukutilassa. 

16 

SD 

Laskin  on  tilastolaskentatilassa. 

19 

DEG,  RAD,  GRAD 

Olet  valinnut  DEG-,  RAD-  tai  GRAD-kulmatyypin  painamalla 
Hl-nappainta. 

13 

FIX  (ei  nay) 

The  number  of  decimal  places  of  a  displayed  value  has  been  set 

9,15 

SCI  (einay) 

Luku  nakyy  nayton  eksponenttiosassa. 

9 

ENG  (einay) 

Muuntaa  naytossa  olevan  luvun  potenssiksi,  jonka  eksponentti  on 
kolmen  kerrannainen  ja  jonka  mantissa  on  0  -  999. 

15 

FLO  (ei  nay) 

Muuntaa  SCI-  tai  ENG-muotolsen  luvun  tavalliseksl  luvuksi. 

15 

45-12J123 

4512/123 

11 

12.°3'45.6" 

Seksagesimaaliluku  12°3'45.6" 

13 

Nayton  eksponenttiosa 

Naytossa  voi  nakya  vain  laskutolmituksen  korkeintaan  10-numeroinen  vali-  tai  lopputulos.  Jos  tulos  on  yli  10 
numeroa  pitka,  laskin  nayttaa  tuloksen  automaattisesti  potenssimuodossa.  Luvut,  jotka  ovat  yli  9  999  999  999, 
naytetaan  aina  potenssimuodossa. 
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3.  Perustoiminnot 
Numeroiden  sydtto 


jne 

□ 


Nappaile  haluamasi  numero  painamalla  sita  vastaavaa  nappainta. 
Painamalla  Q  saat  desimaalipisteen. 


Negatiivisten  lukujen  sydtto 


Talla  nappaimella  voit  muuntaa  viimeksi  syotetyn  luvun  negatiiviseksi. 


Eksponenttien  sydtto 


-5.08 


Paina  tata  nappainta,  kun  haluat  syottaa  eksponentin. 


3.08x109 

Aritmeettiset  toiminnot 


3.0809 


BBS 
B0 


Nailla  operaattorinappaimilla  voit  suorittaa  lialuamasi  laskutoimituksen  naytossa 
nakyvalie  luvulle. 

Syota  operaattorin  jalkeen  toinen  luku. 

Jos  painat  useita  operaattorinappaimia  perakkain,  laskin  suorittaa  vain  viimeisimman 
operaattorin  osoittaman  laskutoimituksen. 


fflSElElBBIl] 


9. 


Yhtasu  u  ru  usmerkki 

B 


Talla  nappaimella  naet  laskutoimituksen  tuloksen.  Jos  painat  0-nappainta  monta  kertaa 
perakkain,  laskin  toistaa  viimeisimman  laskutoimituksen  naytossa  kulloinkin  nakyvalie 
luvulle. 


4x8 


32. 


256. 
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Virheiden  korjaaminen 


0 


Talla  nappaimelia  voit  poistaa  viimeksi  syotetyn  numeron. 

Talla  nappaimelia  voit  poistaa  naytossa  nakyvan  luvun  peruuttamatta  koko  laskutoimltusta. 
Voit  peruuttaa  koko  laskutoimituksen  painamalla  tata  nappainta  aritmeettisen  operaattorin 
jalkeen. 


[5]H[5]E][SB[6]raEIB 
[5]E1[5]E1[5]HE1B 


_2IL 


Virheilmoitusten  poistaminen  naytosta 


m 


Talla  nappaimelia  voit  poistaa  naytosta  esimerkiksi  muistin  tayttymisesta  kertovan 

virheilmoituksen  ("-E-")  tyhjentamatta  tietoja  laskimen  muistista. 

Talla  nappaimelia  voit  palauttaa  laskimen  alkutilaan  ja  tyhjentaa  muistin  (Vain 

aurinkokennomalli). 


Desimaalien  lukumaaran  maarittaminen 


[INV] 


Nailla  nappaimilla  voit  maarittaa  laskutoimituksen  suorittamisen  tai  [ACj-nappaimen 
painamisen  jalkeen,  kuinka  monen  desimaalin  tarkkuudella  laskutoimituksen  tubs 
naytetaan  naytossa  (numeronappain,  jota  painat,  maarittaa  nakyvien  desimaalien 
lukumaaran).  Laskin  pyoristaa  luvun  vain  naytossa.  Pyoristys  ei  vaikuta  laskimen  sisaiseen 
laskentatarkkuuteen. 

Nailla  nappaimilla  voit  palauttaa  nayton  liukupilkkutilaan. 


Nayton  asettaminen  tieteistoimintotilaan 


liNVl 

(scD 

m 


Nailla  nappaimilla  voit  asettaa  laskimen  nayttamaan  kunkin  luvun  kymmenen  potenssina, 
jolloin  esimerkiksi  0,0043  nakyy  muodossa  4.3.-''3,  mika  vastaa  laskutoimltusta  4,3x10-3. 

Nailla  nappaimilla  voit  palauttaa  nayton  liukupilkkutilaan. 
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4.  Laskutoimitukset 


Laskutoimitusten  tarkkuus 


HP  6S  -tieteislaskin  suorittaa  laskutoimitukset  12  numeron  tarkkuudella,  mutta  pyoristaa 
tulokset  kymmennumeroisiksi  nayttoa  varten.  Kun  laskin  kayttaa  laskennassa  edellisen 
laskutoimituksen  tulosta,  se  kayttaa  muistissa  olevaa  12-numeroista  lukua,  ei  naytossa 
olevaa  kymmennumeroista  lukua.  


Laskutoimitusten  jarjestys 


HP  6S  -tieteislaskin  suorittaa  laskutoimitukset  seuraavassajarjestyksessa: 


H,  EE,  ED 
B.B 

lANDl 


Yksinkertaiset  laskutoimitukset 


Suorita  laskutoimitukset  samalla  tavalla  kuin  paperilla. 


7.2x8.5-4.7x3.9 

4x8  fflHSB 


42.87 


32. 


Laskutoimitusten  jarjestyksen  maarittaminen 

(Tj  [T)  Voit  maarittaa  haluamasi  laskentajarjestyksen  kaarlsulkujen  avulla.  Sulkuja  vol  olla 

sisakkain  jopa  kuusi. 

Sinun  el  tarvltse  lisata  loppusulkuja.  Laskin  llsaa  ne  automaattlsesti,  vaikka  se  ei  nayta 
niita. 


-5(4-^3) 


MsmaiBSB 


-35. 
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Laskutoimituksen  toistaminen 


BE 

tai 

SB 

jne 


Paina  operaattorinappainta  kaksi  kertaa,  Run  haluat  suorittaa  saman  laskutoimituksen 
seuraavallekin  luvulle,  Laskin  tallentaa  laskutoimituksen  ja  kayttaa  sita  uudelleen,  kun  syotaf 
jonkin  toisen  numeron  ja  painat  0. 

Volt  tallentaa  laskutoimituksen  uudelleenkayttoa  varten  asettamalla  sen  sulkuihin. 
Voit  poistaa  tallennetun  laskutoimituksen  painamalla  IC/CEi-nappainta. 


3+2.3 
6+2.3 
9+2.3 
4(3x6) 
-5(3x6) 


5.3 


8.3 


11.3 


72. 


-90. 


Muistin  kaytto 


IX-IVII 

H 

[RMl 


|X"M| 


HP  6S  -tieteislaskimessa  on  yksi  riippumaton  muisti. 
Naytossa  nakyy  M,  kun  muistiin  on  tallennettu  luku. 

|C/CE|-nappaimella  voit  tyhjentaa  muistin  tai  peruuttaa  kaynnissa  olevan  laskutoimituksen 
muistia  tyhjentamatta. 

|M|-nappaimella  voit  tallentaa  muistiin  naytossa  olevan  luvun. 
B-nappaimella  voit  lisata  muistiin  naytossa  olevan  luvun. 
(RMj-nappaimella  voit  hakea  muistista  sinne  tallennetun  luvun  tarkistamista  tai 
laskutoimitukseen  lisaamista  varten. 

Nappaimilla  [1NV]£m|  voit  hakea  muistista  sinne  tallennetun  luvun  ja  korvata  sen  luvulla, 
joka  oli  naytossa  ennen  kuin  painoit  naita  nappaimia. 
|AC)-nappaimella  voit  tyhjentaa  seka  nayton  etta  muistin  (Aurinkokennomalli). 
|OFF|(08-nappaimella  voit  tyhjentaa  seka  nayton  etta  muistin  (Akkumalli). 


Murtoluvut 


Paina  tata  nappainta,  kun  haluat  syottaa  murtolukuja. 

Kun  haluat  nahda  murtoluvun  desimaalilukuna,  paina  @S-nappainta  [3-nappaimen 
painamisen  jalkeen. 

Murtoluku  naytetaan  yksinkertaisimmassa  muodossaan,  kun  painat  jotakin 
funktionappainta  (><,+,+,-)  tai  =  nappainta. 


4  5/6  X  (3+12/3) +  7% 


mwmmmmmB 


2.61J71. 
Z86 
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(1.5x107) -[(2.5x106)  X  3/100]  = 


149250000. 


3456/78  =  811/13 


SlfflfflBSlfflBl] 
B 


3-456J78. 


8-11J13. 


Nailla  nappaimilla  voit  asettaa  murtoluvun  nakymaan  varsinaisena  murtolukuna  tai  epamurtolukuna. 

811/13=  115/13 

flNV][D/Cl 
[INV][D/C| 

8-11J13. 

115J13. 

8.11J13. 

The  answer  to  a  calculation  involving  both  fractions  and  decimals  is  displayed  as  a  decimal. 

41/52  X  78.9 


aBfflElEJBBEBEIB  162.20961538 


Prosenttilaskut 

[iNvim 


Nailla  nappaimilla  voit  suorittaa  prosenttllaskuja. 


12  %  luvusta  1500 


180. 


Montako  %  660  on  luvusta  880?  f6ir6iro1Br8lf8llOlfiNVl[%lB 

2500  plus  15%  EKDiolElBIIIlSKlHylB 


75. 


375. 


B 

25  %:n  vahennys  3500:sta  [3][5][0][0]B[I][I)(lHy)(%] 

26  %  luvuista  2200,  3300  ja  3800 


2875. 


875. 


B 


2625. 


572. 


DBEJEIB 


858. 


DBBEIB  

$80  viime  viikolla;  $100  talla  viikolla:  montako  %  uusi  luku  on  vanhaan  verrattuna? 

BEIloJBBElHBB 

Montako  prosenttia  138  g  ja  129  g  ovat  150  grammasta? 


988. 


125. 


BBBBBBBBHBB 

92. 

mSJHB 

86. 
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5.  Muutfunktiot 

Minuuttien  ja  sekuntien  muuntaminen  desimaaliluvuiksi 


llNVlhDMSl 


Talla  nappaimella  voit  muuntaa  minuutit  ja  sekunnit  (seksagesimaaiiluvut) 
desimaaliluvuiksi.  Kun  syotat  seksagesimaaliluvun,  syota  asteet  desimaalipisteen 
vasemmalle  puolelle  ja  minuutit  ja  sekunnit  sen  oikealle  puolelle.  Kaksi  ensimmaista 
desimaalipisteen  oikealla  puolella  olevaa  numeroa  ilmaisee  minuutteja  ja  loput  numerot 
sekunteja. 

Nailla  nappaimilla  voit  muuntaa  desimaaliluvun  seksagesimaaliluvuksi. 


14°25'36" 

[invIFdmsI 


14.42666667 


14°25'36" 


Kulma-,  radiaani- ja  gradiaanimuunnokset 


JNV]S 

45°  =  0.785398163  rad  =  50  grad 

j4l[5l[iNV]W 

RAD 

0.785398163 

[INVIW 

GRAD 

50. 

DEG 

45. 

Trigonometriset  funktiot 


ES-  sin  {m  rad)  = 

nappaimella 

voitvalita  cos63°52'41' 
haluamasi 
kulmatyypin 

(RAD,  DEG  tan  ("35  grad) 
tai  GRAD) 


RAD  flNV][TllF1[6lRfsin1 

DEG  mmsmmwrn 


0.5 


DEG  63.87805556 


DEG  0.440283084 


GRAD  fSirslFiT^ftanl 

2  •  sin  45°  X  cos  65°  =  DEG  [2|jx1[4ll5llsirT|fx1f6lf5l[coslR 


GRAD-0.61 2800788 


DEG  0.597672477 


cot  30°  =  Vtan  30° 


DEG  j3ll0l(tan|fa 


DEG  1.732050808 


1 


sec  {''/3  rad)  =  cos  p/3  rad)      RAD  fliW]|7tlF1f3lR[coslffa1 
1 


cosec  30°  =  sin  30° 

-V2 
cos  — 

tan  -10.6104  = 


[3][0][iin]fa 

RADEjHEJSBEBSoi 

DEG  □[amEjafiNviEi 

fiNVlM 


2. 


RAD  0.760244597 


DEG  31.39989118 


DEG  31°23'59.6" 


Muut  funktiot 
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Hyperboliset  funktiot 

sinh  3.6  = 

tanh  2.5  = 

cosh  1.5 -sinh  1.5  = 


[RMlfHYPlfsinlR 


18.28545536 


0.986614298 


2.352409615 


0.22313016 


sinh  -1  30  = 

ratkaise  tanh  4x  =  O.f 

„  -  tan  -1 0.88  _ 


SI(0][lNV][HYP]Sir]3  4.094622224 


□[IlHHBHSrgBfflE]  0.343941914 


Logaritmifunktiot 


log  1.23  (=log,o1.23)  = 


ratkaise  4"  =  64  log  64 
x=  log4 

log  456  -  In  456  = 

100''  +  5»e  3  = 

5.62  3  = 

123V7{=^Vl23)  = 
(78-23)-''2  = 
3i2  +  eio  = 


[S[4]QoS]gH[M]B 
ffl(5][6]H[M]E][RlHB 


0.089905111 


0.434294481 


2.760821773 


52.58143837 


1.988647795 


1.305111829-=' 


553467.4658 


Potenssit  ja  juuret 


V2  +  V3  X  V5  = 
N5  +  ^V-27  = 
123  +  302  = 


ElKEB^BSQHyim 
QJEEIBSJEHB 


8!  (=1  x2x3x...  x7x8; 


f8l[iNV][>i!| 


5.287196909 


-1 .290024053 


1023. 


40320 
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Erilaisiafunktioita 


1+3+1+3= 


123m  X  456m  =  56088m 
=  56.088km 

7.8g  + 96  =  0.081 25g 
=  81 .25mg 


1 .234  +  1 .234  = 

1.23 

Q]BElS]aB 

2.47 

2.468 

[iNyKFixiamElSia 

[iNVlfSCil 
[iNVlFLOl 

GHyKFjxlH 

flNVlfENG] 

BHSB[9][6]S 
[invIEngI 


0.33 


3.33-01 


6.67-01 


0.67 


0.666666666 


56088. 


56.088  03 


0.08125 


81.25-03 


Polaarisesta  suorakulmioksi  -koordinaatistomuunnokset 

Kaava:  x  =  r  •  cosG     y  =  r  •  sinG 

Esimerkki:  selvita  x:n  ja  y:n  arvo,  kun  piste  P  naytetaan 

muodossa  9=60  ja  pituus  r=2  polaarikoordinaatteina.  ' 

DEG  [lIHggElElHEi 

MUM] 
MUM] 

Suorakulmiosta  polaariseksi  -koordinaatistomuunnokset 

Kaava:  r  =  Vx2  +  y2 
e  =  tan'y/x(-180°<6>  180°) 

Esimerkki:  selvita  pituus  r  ja  radiaaneina  annettu  kulma  9, 
kun  piste  P  nakyy  muodossa  x=1  ja  y=V3  suorakulmion 
koordinaatteina. 

RAD  [T1[iWI|)Pt1[3l[iNVllT1lfrPlR 

MUM 
MAM 


(X) 


1 .732050808 


(y) 


(X) 


t 

y  , 

/  0 

0 

X 

(r) 


1.047197551 


)  radiaanina) 


2. 
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6.  Binaari-,  oktaali- ja  heksadesimaaliluvut 


MODE 


(HEXllOCIJ 
SlDiCl 


[MODEl-nappaimella  voitvalita  haluamasi  kantalukujarjestelman.  Jos  kantaluku  ei  ole  10,  voit 
syottaa  vain  numeroita,  jotka  ovat  sallittuja  kyseisessa  jarjestelmassa.  Jos  esimerkiksi 
valitset  binaarilukujarjestelman,  voit  syottaa  vain  numeroita  \T}  ja  \0\. 

Nappaimilla  [modeIIHEXI  voit  asettaa  laskimen  heksadesimaalilukutilaan,  jolloin  voi  kayttaa 
myos  nappaimia  [A]  -  [F].  Kirjaimet  "b"  ja  "d"  naytetaan  pienina  kirjaimina,  jotta  ne  erottuvat 
numeroista. 

Nappaimilla  [modeIIOCTI  voit  asettaa  laskimen  oktaalllukutilaan. 
Nappaimilla  |i)[i[B!N]  volt  asettaa  laskimen  binaarilukutilaan. 
Nappaimilla  §0d|[DEC]  voit  asettaa  laskimen  kymmenjarjestelmatllaan. 
Huomautus:  Jos  kantaluku  el  ole  10,  lukujen  murto-osia  ei  nayteta. 


Binaari-,  ol(taali- ja  heksadesimaaiilul^ujen  sel<a  l^ymmenjarjesteiman 
lukujen  muuntaminen 


Luvun  22iQ  muuntaminen  binaariluvuksi. 

f2lf2|[M0DE|fBlN] 

BIN 

10110. 

Luvun  22^0  muuntaminen  oktaaliluvuksi. 

[modeIIoct] 

OCT 

26. 

Luvun  513^0  muuntaminen  binaariluvuksi. 

rsirnrsiiMODEifBiN] 

EBIN 

0. 

Binaarimuunnos  aiheuttaa  virheen,  jos  tulos  on  yli  10  numeroa  pitka. 
Luvun  7FFFFFFFig  muuntaminen  kymmenjarjestelman  luvuksi 

HHIIllBIBlBEEIBEllEiel 

Luvun  123456.|o  muuntaminen  oktaaliluvuksi. 

masjaEEeEs) 

Luvun  IIOOIIO2  muuntaminen  kymmenjarjestelman  luvuksi 

MfMllTlfT1[Oiro1fT1lTiro1lM0DEllDEg 


2147483647. 


361100. 


102. 


Binaari-,  oktaali- ja  heksadesimaaliluvuilla  seka  kymmenjarjestelman 
luvuilla  suoritettavat  laskutoimitukset 


(MODE] 
(HEX)  (OCT) 
(iS(DlC) 


101112+110102=  1100012 


1238xABCi6 
=37AF4i6 
=228084io 


HiiiuomdiadimEimE) 


H[03]|Tl[2]|3]lx]S(HlX)(Al[B](C]E) 


11000. 


37AF4. 


228084. 


1F2Di, 


■IOO10 


=7881 


10 


=1EC9i, 


IKHlSdEIDElBSiiaiTKoJIo] 

lMODEl|HEX)H 


7881. 


1EC9. 
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76548*1210 
=  334.33...  10 
=  5168 

Laskun  tuloksen  murto-osia  ei  nayteta. 


334.3333333 


ili(li(j]lI][o]Biii[ocTiEl(5][i]lx) 
HEIcllZllllElHEEXllTllAig 


11 02+4563x781 0+1  Ai  6 
=390i6 
=912io 

Kerto- ja  jakolaskut  suoritetaan  ennen  yhteen- ja  vahennyslaskuja. 

BCi6X(14io+69io 
=15604io 
=3CF4is 

ll(HlxlHE(x](IlllEEC|Q]ffl(3[6]E]mB 


516. 


390. 


912. 


15604. 


3CF4. 


Loogiset  operaatiot 


Voitverrata  kahta  lukua  seuraavilla  loogisilla  operaatioilla.  Kun  suoritat  loogisia 
operaatioita,  huomaa  seuraavaa: 

•  Loogisissa  operaatioissa  ei  voi  kayttaa  desimaalikantalukuja. 

•  Laskin  kayttaa  lukujen  vertailussa  niiden  binaarimuotoja.  Jos  iuku  on  alle  10  numeroa 
pitka,  laskin  lisaa  sen  alkuun  tan/ittavan  maaran  nollia.  Esimerkiksi  kun  vertaat 
lieksadesimaalilukua  F1  oktaalilukuun  4,  laskin  kayttaa  vertailussa  lukuja  0000010001  ja 
0000000100. 

•  Jos  kaytat  vertailussa  vain  yhta  lukua,  laskin  vertaa  sita  lukuun  0000000000. 

Loogiset  operaattorit  toimivat  seuraavalla  tavalla: 

1 .  Lukujen  tietyssa  lukupaikassa  olevia  binaarinumeroita  verrataan  toisiinsa. 

2.  Looginen  operaatio  palauttaa  kutakin  lukupaikkaa  vastaavan  binaarinumeron. 

3.  Jos  kantaluku  ei  ole  binaariluku,  tulos  naytetaan  viimeksi  syotetyn  numeron  kantaluvun 
mukaisesti. 

Volt  kayttaa  seuraavia  loogisia  operaattoreita: 

(AND]  palauttaa  ai^on  1,  jos  kummankin  luvun  tietyssa  lukupaikassa  on  numero  1. 

il  palauttaa  arvon  1,  jos  jommankumman  luvun  tietyssa  lukupaikassa  on  numero  1, 

[XOR]  palauttaa  arvon  1 ,  jos  jommankumman  luvun  (muttei  molempien  lukujen)  tietyssa 
lukupaikassa  on  numero  1. 

[XNORl  palauttaa  arvon  1,  jos  kummankin  luvun  tietyssa  lukupaikassa  on  sama  numero. 

INOTI  palauttaa  vahennetyn  kantaluvun  komplementin. 

Nailla  nappaimilla  volt  suorittaa  loogisia  operaatioita  binaari-,  oktaali-  ja 
heksadesimaaliluvuille  seka  kymmenjarjestelman  luvuille. 
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19isAND1Ai6  =  18is 

gi[HIX]lT)[9]|AND|[ll(A)0 

120i6OR110l2  =  12Di6 

HlHlx|[i]ll)[o]BH(B!S|T|[il[o][i]E 


515XOR    -  e^g 

2A16XNOR  5Di6  =  FFFFFFFF8816 
1AisAND2Fi6=Ai6 
Luvun  NOTIOIO2 


18. 


100101101. 


12d. 


M[HEX]r5l[XN0Rl[3lR 
|mEl[HEX][2llAl[MRir5l[DlR 
W[HEXllT|[A]|MaiAN[)lf2|[FlR 
WflNllTIIOlfTIRrollMI 


;  FFFFFFFF88. 


1111101001. 


Kantaluvun  komplementti 

[MliEGl 


Nailla  nappaimilla  voit  laskea  naytossa  olevan  heksadesimaali-,  oktaali-  tai  binaariluvun 
(esimerkiksi  10000000000)  kantaluvun  komplementin. 
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7.  Tilastolaskenta 


Nailla  nappaimilla  voit  asettaa  laskimen  tilastoiaskentatilaan.  Voit  syottaa  laskimeen  tietoja 
ja  analysoida  niita  tilastolaskentafunktioilla. 


Analysoitavien  tietojen  syotto 


Paina  tata  nappainta  jokaisen  tietoalkion  jalkeen.  Laskin  nayttaa  syotettyjen  tietoalkioiden 
lukumaaran. 

Esimerkiksi  jos  haluat  syottaa  luvut  5,  8  ja  -3,  paina: 

[5]  Bi  (S  Killl  \±B  MB 

Jos  haluat  kayttaa  tietoalkiona  laskutoimituksen  tulosta,  suorita  laskutoimitus  kuten 
tavallisesti  ja  paina  [DATAl-nappainta  tuloksen  oiiessa  naytossa. 

Voit  muokata  syotettyja  tietoja  jalkikateen. 

Kun  haluat  peruuttaa  viimeksi  syotetyn  tietoalkion,  paina  ensin  ^/C|-nappainta  ja  sitten 
[DATAl-nappainta.  Kun  painat  jTCEj-nappainta,  0  ilmestyy  nayttoon.  Saat  nakyviin  laskimeen 
tallennettujen  tietoalkioiden  lukumaaran  painamalla  nappaimla  [iNVllTil. 

Kun  haluat  poistaa  viimeksi  syotetyn  tietoalkion,  syota  luku  uudestaan  ja  paina  nappaimla 

[INVIEI. 


Tietojen  kasittely  tilastolaskentafunktioilla 


\M\W 

Bii) 
EZI 


Voit  kasitella  syottamlasi  tietoja  seuraavilla  tilastollisilla  funktioilla: 

iTNVirwl  Syotettyjen  tietoalkioiden  lukumaara 

[!NV](ai3  Otoksen  keskihajonta 

[!NV][0«]  Populaatlon  keskihajonta 

flNV]f^  Aritmeettlnen  keskiarvo 

[INVIO  Tietoalkioiden  summa 

[iNVlEsS  Toiseen  potenssiln  korotettujen  tietoalkioiden  summa 


IDATAI  Selvita  luvuista  5,  9  13  ja  6  koostuvan  otoksen  keskihajonta 

(mE||SDlf5|[[Mlf9llMiA|[T1f3llDm] 


SD  3.593976442 


Olet  syottanyt  luvut  4,  1 ,  82,  59,  2  ja  1 03.  Haluat  korvata  luvun  59  luvulla  58. 
Korjaa  virhe  seuraavasti:  syota  virheellinen  luku  (59),  paina  nappaimla 
[iNVllDiD,  syota  oikea  luku  (58)  ja  paina  [PfrCAl-nappainta. 
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8.  Tekniset  tiedot 

Tieteisfunktiot  /  sydttoalue 


sinx  /  cosx  /  tanx 

|x|<4.5x10i»3s» 

(<25x1 0'Ttrad  <5x1  O^Ograd 

siri'^x  /  cos'^x 

lxl>1 

|A|_  1 

tarr^x 

|x|<10i'"' 

sinhx  /  coshx 

|x|>230.2585092 

tanhx 

|x|<10'""' 

sinh'^x 

A  ^\JA  1  \J 

cosh'^x 

|x|>x<5x1039 

tanh"^x 

lxl<1 

logx  /  Inx 

10-99>X<10^10 

-101™<X>230. 2585092 

-10""'<x<100 

UX 
7 

y>0^101'"'<x»|ogy<100 

y=0^x>0 

y<0^x :  kokonaisluku  tai  V2n  +1  (n  :  kokonaisluku) 

y>O^X5tO :  -10H»<  Vx»logy<230.2582092 

y=0^x>0 

y<0^x  :  pariton  luku  tai  Vn  (n  :  kokonaisluku) 

Vx 

0>x<10if") 

X2 

|x|<105'' 

3Vx 

|x|<10H'» 

Vx 

|x|<10lM(X7iO) 

n! 

0>x<69  (x:  kokonaisluku) 

REC^POL 

Vx2+y2<10i'"' 

POL^REC 

|e|<4.5x10l»a*tta 

(<25x107rad,<5x10i»grad) 

0>r>ioioo 

DMS^.DEG 

|x|>10i™ 

DEG^DMS 

|x|>10i' 

It 

10  numeroa 

Binaari 

Positiivinen:  0>x>1111111111 

Negatiivinen:  1 000000000>x>1 1 11111111 

Oktaalinen 

Positiivinen:  0>x>3777777777 

Negatiivinen:4000000000>x>7777777777 

Kymmenjarjestelma 

Positiivinen:  0>x>9999999999 

Negatiivinen:  -9999999999>x<0 

Heksadesimaali 

Positiivinen:  0>x>2540BE3FF 

Negatiivinen:  FDABF41 C01  >x>FFFFFFFFFF 
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Numeronaytto 

•  Nestekidenaytto,  jossa  ylimaaraisia  nollia  ei  nayteta. 
Virtalahde 

•  Piiaurinkokenno  (vain  aurinkokennomallissa) 

•  Alkalimangaaniparisto  (LR43)  —  yksi  paristo  aurinkokennomallissa  ja  kaksi  mallissa,  jossa  ei  ole 
aurinkokennoa. 

Ympariston  lampbtila 

•  0°C-40°C(32°F-104°F). 
Mitat 

•  Korkeus  127  mm  x  leveys  72  mm  x  paksuus  8,5  mm  (iiman  suojakoteloa). 
Nettopaino 

91  g  (suojakotelon  kanssa). 

9.     Pariston  vaihtaminen 

•  Vaihda  paristo,  kun: 

Vailida  paristo  (alkalimangaaniparisto  (LR43)  —  yksi  aurinkokennomallissa  ja  kaksi  mailissa,  jossa  ei 
ole  aurinkokennoa),  kun  naytto  tummenee  tai  pimenee  kokonaan  heikoissa  valaistusolosuhteissa  ja  kun 
se  ei  palaudu  normaaliksi  [AC]-nappainta  painamalla. 

•  Pariston  vaihto: 

1 .  Irrota  laskimen  takana  olevat  neija  ruuvia.  Ala  havita  ruuveja. 

2.  Irrota  takakansi. 

3.  Poista  vanha  paristo  kohottamalla  sita  jollakin  teravalla  esineella  kuten  kynalla. 

4.  Aseta  uusi  paristo  paikoilleen  siten,  etta  +  merkki  on  ylospain. 

5.  Aseta  takakansi  ja  ruuvit  takaisin  paikoilleen. 

6.  Tarkista,  etta  naytossa  nakyy  0  DEG-tilassa. 


Pariston  vaihtaminen 
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